X1-FIT G4

M: Nalezy stosowac z Matebox
W: Nalezy stosowac bez Matebox

JEDNOFAZOWY INWERTER
HYBRYDOWY SPRZEZONY Z AC

3,0~7,5kW

Cechy charakterystyczne

Wysokowydajny:
¢ do 110% mocy w pracy sieciowej
e Wyzsza wydajnosc tadowania i roztadowywania, do 96,9%

Ekonomiczny

® Maksymalne do 120% przecigzenia wyjsciowego w pracy poza
siecig przez 1 godzine

* Mniejsze straty przesytu energii z akumulatora do falownika

Bezpieczny
® Stopien ochrony IP65
® Zintegrowany SPD

Inwerter
sieciowy

Solax Fit

Zasilanie
awaryjne

Inteligentny

® Czas przetaczania <10ms
Kompatybilny z akumulatorami litowymi i kwasowo-otowiowymi
Kompatybilny z CT, reakcja na obcigzenia w ciggu 0,3 s
Inteligentne zarzadzanie obcigzeniami (np. pompa ciepta)
Funkcja réwnolegta w pracy sieciowej i poza sieciowej, do 15kW
5 tryboéw pracy, oraz 4 okresy tadowania
Wspotpraca z VPP - ustugg pomocniczg na rynku energii

Zasilanie ogolne

Licznik Solax

ONCEPCJA ROZWIAZANIA

SOLAX X1-FIT G4

POJEDYNCZA FAZA

XT-HT-3.7-M
X1-FIT-3.7-W

XT-FIT-6.0-M
X1-FIT-6.0-W

WEJSCIE | WYJSCIE AC

Nominalna moc wyjsciowa AC [W] 3680 6000
Nominalne natezenie wyjsciowe AC [A] 16 26,1
Maks. moc pozorna na wyjsciu AC [VA] 3680 6600
Maks. natezenie wyjsciowe AC [A] 16 286
Maks. moc pozorna na wejsciu AC [VA] 7360 9200
Maks. natezenie wejsciowe AC [A] 32 40
Nominalne napiecie AC 220/230/240

Nominalna czestotliwosc siecil zakres czestotliwosci sieci [Hz] 50/60

Wspotczynnik mocy

0,8 wiodgcy~0,8 opdzniony

THDI (moc znamionowa) (%]

<2

DANE DOTYCZACE BATERII

Typ baterii Bateria litowo-jonowa
Zakres napiecia baterii [V] 80~480
Maks. ciggty prad tadowania/roztadowania [Al 30

WYJSCIE EPS Z BATERIA (POZA SIECIA LUB BACK-UP)
Nominalna moc wyjsciowa [W]*1 3680 6000
Szczytowa moc pozorna [VAJ*1 4416, 1h 7200, 10min
Maks. prad ciagty [A] 16 26,1
Napiecie nominalne [V1/Czestotliwosc [Hz] 230,50/60
THDv (Obcigzenie Liniowe) [%] <2

Czas przetgczenia na tryb poza-sieciowy [ms]

przetgcznik wewnetrzny <10, przetgcznik zewngtrzny <100

Praca rownolegta TAK
DANE SYSTEMU

Maks. wydajnos¢ [%] 976

Wydajnosc tadowania/roztadowania baterii [%] 97,0/97,0

Zuzycie energii w trybie czuwania [W] @Noc <3

Stopiert ochrony IP65

Zakres temperatury pracy [°C]

-35~+60 (obnizenie wartosci przy 45°C)

Maks. wysokos¢ pracy [m] <3000

Wilgotnosc [%] 0~100

Typowa emisja hatasu [dB] <30 <30
Temperatura przechowywania [°C] -40~70

Wymiary [Szer.xWys.xGteb.] [mm] 482*417*181

Waga [kg] 22 22

Koncepcja chtodzenia

Chtodzenie naturalne Chtodzenie naturalne

Interfejsy komunikacyjne

CT/Licznik (opcja), sterowanie zewnetrzne RS485, USB modut wi-fi/LAN/GPRS (opcja), USB upgrade.

STANDARD

Bezpieczenstwo

EN/IEC62109-1/-2

EMC

EN61000-6-1/2/3/4,EN61000-3-2/3/11/12

Certyfikacja

VDE4105 /G99 /G98 / AS4777 | EN50549/ CEI 0-21 /IEC61727




