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Informationen zu diesem
Benutzerhandbuch

Das Handbuch enthdlt hauptsachlich Produktinformationen sowie Anleitungen zu
Installation, Betrieb und Wartung. Im Handbuch sind nicht alle Informationen zur
Photovoltaikanlage (PV-Anlage) enthalten. Zusétzliche Informationen zu anderen
Gerdten erhalten Sie unter www.sungrowpower.com oder auf der Website des
jeweiligen Bauteilherstellers.

Giiltigkeit
Dieses Handbuch gilt flir den folgenden Wechselrichtertyp:

SG110CX

Dieser wird im Folgenden als ,Wechselrichter” bezeichnet, sofern nicht anders
angegeben.

Zielgruppe
Anlagenbesitzer

Installationsingenieur

Wartungsarbeiter

Verwendung dieses Handbuchs

Lesen Sie das Handbuch und alle anderen zugehérigen Dokumente, bevor Sie
jegliche Arbeiten am oder mit dem Wechselrichter ausfiihren. Alle Dokumente
miissen sorgfaltig aufbewahrt werden und jederzeit griffbereit sein.

Der Inhalt des Handbuchs wird aufgrund der Produktweiterentwicklung regelmaBig
aktualisiert oder Uberarbeitet. Bei der nachfolgenden Edition von Wechselrichtern
kénnen umfassende Anderungen im Handbuch vorgenommen werden. Die
aktuellste Version des Benutzerhandbuchs kénnen Sie (iber die Website unter
www.sungrowpower.com beziehen.

Symbole

Wichtige Anweisungen in diesem Handbuch sind bei Installation, Betrieb und
Wartung des Wechselrichters zu beachten. Diese werden durch die folgenden
Symbole hervorgehoben.


http://en.sungrowpower.com/
http://www.sungrowpower.com/

Symbol

Erklarung

A GEFAHR

Weist auf eine Gefahr mit einem hohen Risiko hin, das, wenn es
nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzungen zur
Folge haben wird.

Weist auf eine Gefahr mit einem mittleren Risiko hin, das, wenn
es nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzungen
zur Folge haben kann.

A\ VORSICHT

Weist auf eine Gefahr mit einem niedrigen Risiko hin, das, wenn
es nicht vermieden wird, kleinere leichtere Verletzungen zur
Folge haben kann.

HINWEIS

Weist auf eine Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird,
Schaden am Gerét oder Eigentum zur Folge haben kann.

o

Zeigt zusatzliche Informationen an, hebt Inhalte hervor oder
gibt hilfreiche Tipps, um lhnen dabei zu helfen Probleme zu
16sen oder Zeit einzusparen.
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1 Sicherheit

Der Wechselrichter wurde streng nach internationalen Sicherheitsvorschriften
entworfen, gebaut und getestet. Studieren Sie vor der Durchfiihrung jeglicher
Arbeiten am oder mit dem Wechselrichter die Sicherheitshinweise und beachten Sie
diese strengstens.

Falsche Bedienung oder Betrieb kénnen:

zu Verletzungen oder zum Tod des Betreibers oder eines Dritten oder

zu Schaden am Wechselrichter und zur Beeintrachtigung der Sicherheit von
Gegenstanden des Betreibers oder eines Dritten fiihren.

Alle wichtigen arbeitsbezogenen Sicherheitswarnungen und -hinweise werden an
entsprechenden Stellen in diesem Handbuch im Detail angegeben.

- Die Sicherheitshinweise in diesem Handbuch kénnen nicht alle zu
beachtenden VorsichtsmaBBnahmen abdecken. Fiihren Sie alle Arbeiten unter
Berlicksichtigung der gegebenen Bedingungen vor Ort durch.

- SUNGROW haftet nicht fuir Schaden, die aufgrund von Versté3en gegen
die in diesem Handbuch gegebenen Sicherheitshinweise verursacht
wurden.

1.1 PV-Module

A\ GEFAHR

PV-Stringe wandeln Sonnenstrahlung in elektrische Energie um. Hierbei konnen
eine lebensgefahrliche Spannung erzeugt und Stromschldge verursacht werden.

- Denken Sie immer daran, dass der Wechselrichter dual mit Spannung versorgt
wird. Das Fachpersonal muss beim Durchfiihren von Elektroarbeiten eine
angemessene personliche Schutzausriistung tragen: Helm, isolierte Schuhe,
Handschuhe etc.

- Vor dem Beriihren der Gleichstromkabel muss ein Arbeiter mithilfe eines
Messgerits sicherstellen, dass die Kabel spannungsfrei sind.

- Befolgen Sie alle gegebenen Warnhinweise auf den PV-Stringen und in
den zugehérigen Handbiichern.




1 Sicherheit Benutzerhandbuch

1.2 Versorgungsnetz

Befolgen Sie die Vorgaben fiir den Netzanschluss.

HINWEIS
- Alle elektrischen Verbindungen miissen den lokalen und nationalen Normen
entsprechen.

- Der Wechselrichter darf nur nach Genehmigung durch den ortlichen
Netzbetreiber an das Versorgungsnetz angeschlossen werden.

1.3 Wechselrichter

A\ GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschldge aufgrund anliegender Spannung

- Das Gehause darf niemals gedffnet werden. Durch das nicht autorisierte Offnen
des Wechselrichters verfallen samtliche Garantie- und Gewahrleistungsanspriiche,
in den meisten Fallen erlisxht auch die Betriebserlaubnis.

AWARNUNG

Risiko einer Beschadigung des Wechselrichters oder Verletzungsrisiko von Personen

- Ziehen Sie die PV-Stecker nicht heraus, wenn der Wechselrichter in Betrieb ist.

- Warten Sie 5 Minuten, bis sich die internen Kondensatoren entladen haben.
Vergewissern Sie sich vor dem Herausziehen eines Steckers, dass dieser
spannungsfrei ist.

AWARNUNG

Alle Sicherheitshinweise, Warnhinweise und Typenschilder auf dem Wechselrichter:

- miissen deutlich sichtbar sein.
- diirfen nicht entfernt oder abgedeckt werden.

A\ VORSICHT

Risiko von Verbrennungen aufgrund hei3er Bauteile!

Beriihren Sie keine heiBen Teile (z.B. Kuhlkorper) wéahrend des Betriebs.
Lediglich der Gleichstromschalter kann jederzeit sicher beriihrt werden.

SUNGROW

N



Benutzerhandbuch 1 Sicherheit

HINWEIS

Die Landereinstellung darf nur von einem qualifizierten Personal vorgenommen
werden.

Eine nicht autorisierte Anderung der Lindereinstellung kann einen Versto3
gegen die Musterzulassung darstellen.

Risiko einer Beschadigung des Wechselrichters durch elektrostatische Entladung.

Durch Berithren von elektronischen Bauteilen kann der Wechselrichter
beschddigt werden. Beachten Sie beim Umgang mit dem Wechselrichter
Folgendes:

- vermeiden Sie unnétige Beriihrung und

- legen Sie ein Erdungsarmband an, bevor Sie jegliche Anschliisse beriihren.

Warnschild

Beschreibung

Lebensgefahr durch Hochspannung!

Der Wechselrichter darf nur von einem qualifizierten Personal
geoffnet und gewartet werden.

Trennen Sie den Wechselrichter vor jeglichen Wartungsarbeiten
von allen externen Stromquellen!

Bertihren Sie spannungsfiihrende Teile frihestens 5 Minuten
/ nach dem Trennen von allen Stromquellen.

--" 5nin

Es besteht Gefahr durch hei3e Oberflachen mit Gber 60 °C.

Bitte lesen Sie sich vor der Wartung das Benutzerhandbuch
durch!

Ob >p !

1.4 Fahigkeiten eines qualifizierten Personals

Alle Installationen miissen von einem technisch geschulten Personal vorgenommen
werden. Dieses hat:

Schulung in der Installation und Inbetriebnahme der elektrischen Anlage sowie
im Umgang mit Gefahren
Kenntnis des Handbuchs und anderer damit zusammenhdngender Dokumente

Kenntnis aller ortlichen Vorschriften und Richtlinien



2 Produkteinfiihrung

2.1 Verwendungszweck
SG110CX, ein transformatorloser dreiphasiger netzgekoppelter PV-Wechselrichter,
ist eine integrale Komponente im PV-Stromsystem.

Der Wechselrichter wandelt den von den PV-Modulen erzeugten Gleichstrom in
netzkonformen Wechselstrom um und speist den Wechselstrom in das &ffentliche
Versorgungsnetz ein. Die bestimmungsgemaBe Verwendung des Wechselrichters ist

in Fig. 2-1dargestellt.
C

A B
Fig. 2-1 Wechselrichter-Anwendung in PV-Stromsystem

A\WARNUNG

Der Wechselrichter ist fahig mehrere PV-Strange miteinander zu verbinden. Der
Wechselrichter darf nicht mit PV-Strangen verdunden werden, die positiv oder
negativ geerdet werden miissen.

SchlieBen Sie keine lokale Last zwischen dem Wechselrichter und dem
Wechselstromschutzschalter an.

Punkt Beschreibung Hinweis
" Monokristallines Silizium, polykristallines Silizium und
A PV-Strdnge Diinnschicht ohne Erdung.
B Wechselrichter SG110CX
Erhoht die Niederspannung vom Wechselrichter auf die
Transformator

netzkonforme Mittelspannung.
Versorgungsnetz  TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT

4 SUNGRGOWW
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™N-C TN-C-S ™N-S
Transformator Transformator Transformator
L L1 8
2 L2 2
L3 L3 3
PEN N N
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L2 L3N PE
Wechselrichter

™ T
Transformator Transformator
u [ — £}
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3 | . 3
N
= 123N PE 12BN PE
Wechselrichter Wechselrichter

Fig. 2-2 Netztypen

Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter im IT-System installiert ist,
bevor Sie die Anti-PID-Funktion aktivieren.

2.2 Produkteinfiihrung

2.2.1 Typbeschreibung
Die Geratetypbeschreibung lautet wie folgt:

SG 110 CX

ode der

ode derl

Wechselrichter

Tab. 2-1 Leistungsstufenbeschreibung

Typ Nominale Ausgangsleistung Nominale Netzspannung

SG110CX 110 kVA @ 45 °C/100 kVA @ 50 °C 3/PE/N, 400V

Den Geratetyp finden Sie auf dem Typenschild an der Seite des Wechselrichters.
Detaillierte Informationen finden Sie unter Fig. 3-1Typenschild.
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2.2.2 Erscheinungsbild

Benutzerhandbuch

Fig. 2-3 Aussehen des Wechselrichters

*Das hier gezeigte Bild dient lediglich der allgemeinen Orientierung. Das gelieferte
Produkt kann abweichen.

Nr. Name Beschreibung

. zeigt den aktuellen Betriebszustands des
! LED-Anzeige Wechselrichters an.
2 Label Warnsymbole, Typenschild und QR-Code
3 Zusatzliche 2x, verwenden Sie mindestens eine davon, um den

Erdungsklemmen Wechselrichter zu erden.
4 Tragegriffe 2x, verwendet, um den Wechselrichter zu bewegen
5 Seitengriffe 2x, verwendet, um den Wechselrichter zu bewegen
6 Montagebligel 4x, zum Aufhangen des Wechselrichters an der Halterung
Gleichstromschalter*, Wechselstromanschlisse,
. Gleichstromanschliisse und Kommunikationsanschliisse

7 Anschluss bereich

Detaillierte Informationen finden Sie unter 5.2
Beschreibung der Anschlussklemmen.

*Gerate flir Australien sind nicht mit Gleichstromschaltern ausgestattet.

2.2.3 Abmessungen und Gewicht

N

Y

Koékh

‘A‘

Breite Tiefe
o EE—
G z .

0

SUNGROW

[rmie————ey S,

Fig. 2-4 Abmessungen des Wechselrichters (in mm)

SUNGRGOWW



Benutzerhandbuch 2 Produkteinfihrung
Typ Abmessungen (BxHxT) Gewicht (kg)
SG110CX 1.051 x 660 X 362,5 mm 89 kg

2.2.4 LED-Anzeigetafel
Als eine HMI-Schnittstelle gibt die LED-Anzeigetafel auf der Vorderseite des
Wechselrichters den aktuellen Betriebszustand des Wechselrichters an.

Tab. 2-2 Beschreibung der LED-Kontrollleuchten

LED-Anzeige

LED-Status

Definition

L

Leuchtet dauerhaft
blau

Das Gerdt ist an das Versorgungsnetz
angeschlossen und lauft im Normalbetrieb.

RegelmaBiges
blaues Blinken
(Intervall: 0,2 s)
BINNENEEN

Die Bluetooth-Verbindung ist hergestellt

und es besteht Datenkommunikation. Es ist
kein Wechselrichter-Fehler aufgetreten.

RegelmaBiges
blaues Blinken
(Intervall: 2 s)
11 BN

Die Gleichstrom- oder Wechselstromseite ist
eingeschaltet und das Gerat befindet sich im
Standby-Modus oder wird hochgefahren
(keine Stromeinspeisung in das Netz).

Leuchtet dauerhaft
rot

Ein Fehler ist aufgetreten und das
Gerat kann keinen Anschluss zum
Versorgungsnetz herstellen.

Die Bluetooth-Verbindung ist hergestellt

Blinkt rot und es besteht Datenkommunikation. Ein
Fehler ist aufgetreten.
AUS Sowohl die Wechselstrom- als auch die

Gleichstromseite sind ausgeschaltet.

2.2.5 Gleichstromschalter
Der Gleichstromschalter wird verwendet, um den Gleichstrom bei Bedarf sicher
abzuschalten.

Der SG110CX ist mit drei Gleichstromschaltern ausgestattet, und jeder Gleichstromschalter
steuert die entsprechenden Gleichstromklemmen.

' : @ 66 - 06 «
@ 00 ¢ “o,o - [ee® oo : camue
AL 0@ - @@ ©00_:ee , \
00 °© 00 ' |0 060 _
o C @0 - @@ 00

00 ' 00 : |00 ' 0O m@

Fig. 2-5 Unteransicht
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- Stellen Sie die Gleichstromschalter auf ,EIN’, bevor Sie den
Wechselrichter neu starten.

- Gerdte fir Australien sind nicht mit Gleichstromschaltern
ausgestattet.

2.3 Schaltplan

Der MPPT wird fiir den Gleichstromeingang verwendet, um die maximale Leistung
des PV-Moduls bei unterschiedlichen PV-Eingangsbedingungen sicherzustellen. Die
Der Wechselrichter-Schaltkreis wandelt den Gleichstrom in Wechselstrom um und
speist den Wechselstrom liber die Wechselstromklemme in das Versorgungsnetz ein.
Die Schutzschaltung sorgt dafiir, dass das Geréat betriebssicher ist und gewahrleistet
die personliche Sicherheit.

Das Prinzipschaltbild des Wechselrichters sieht wie folgt aus:

-
1
1
! — weer —
e (Boost 1)
f - |
H i H Gechsizom H Weammnl_ Westmaiort|Watheeisiom B
: EMI-Filter Filter ais .
+ r | | B B 1 ;
Gretehsrom & f et 3
i (800519)

I GLEICHSTROM

BUS

Fig. 2-6 Schaltplan

2.4 Funktionsbeschreibung

Der Wechselrichter verfiigt tiber folgende Funktionen:
DC-ACWandler

Der Wechselrichter wandelt den Gleichstrom in einen netzkompatiblen
Wechselstrom um und speist den Wechselstrom in ein Versorgungsnetz ein.

Datenspeicher
Der Wechselrichter speichert Laufzeitinformationen, Fehlerprotokolle etc.

Parameterkonfiguration
Der Wechselrichter bietet verschiedene Parametereinstellungen. Sie konnen die
Parameter (iber die iSolarCloud APP einstellen, um die Einstellungen des
Wechselrichters zu éndern oder die Leistung zu optimieren.
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Kommunikationsschnittstelle

Der Wechselrichter ist mit Standard-RS$485-Kommunikationsschnittstellen und
einem Anschluss fiir Kommunikationszubehor ausgestattet.

Die standardmaBigen RS485-Kommunikationsschnittstellen werden zum
Herstellen einer Kommunikationsverbindung mit Uberwachungsgeriten
verwendet. So kénnen Uberwachungsdaten durch eine kabelgebundene
Verbindung im Hintergrund hochgeladen werden.

Der Port flir Kommunikationszubehor wird zum Herstellen einer Verbindung mit
Kommunikationsmodulen von SUNGROW verwendet, wie z.B. Eye und WLAN.
Auf diese Weise kénnen Uberwachungsdaten (iber eine Drahtlosverbindung, wie
Bluetooth, oder WLAN, im Hintergrund hochgeladen werden.

Der Wechselrichter kann Uiber einen dieser beiden Schnittstellentypen mit
Kommunikationsgerdten verbunden werden. Nach erfolgreich hergestellter
Kommunikationsverbindung  kdénnen  Benutzer fir den  Wechselrichter
Informationen anzeigen lassen oder Parameter tiber die iSolarCloud einstellen.

Es wird empfohlen, ein Kommunikationsmodul von SUNGROW zu
verwenden, wie z. B. Eye, WLAN oder E-Net. Ein Kommunikationsgerat
eines Drittanbieters kann zu Kommunikationsfehlern oder zu
unvorhersehbaren Schaden flihren.

Die RS485-Kommunikation und der Port fiir Kommunikationszubehor sind
nicht gleichzeitig verfligbar. Andernfalls kann ein
Kommunikationsfehler oder weitere Probleme auftreten.

Schutzfunktion

Die Schutzfunktionen sind im Wechselrichter integriert, einschlieBlich Inselschutz,
LVRT/ZVRT, Gleichstromverpolungsschutz, Wechselstromkurzschlussschutz,
Fehlerstromschutz, Gleichstromiiberspannungs-/-liberstromschutz etc.

PID-Funktion

Nach Aktivierung der PID-Funktion ist die Spannung gegen Erde aller PV-Module
groBer als 0, d.h. die Spannung zwischen PV-Modul und Erde ist ein positiver Wert.

T el Transformator
PV-Array Wechselrichter Versorgungsnetz

Zwischen negativem Pol und Erde wird auf
ein postives Potential angehoben.
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HINWEIS

Stellen Sie vor dem Aktivieren der PID-Regenerationsfunktion sicher, dass
die Spannungspolaritit der PV-Module zur Erde den Anforderungen
entspricht. Bei Unklarheiten wenden Sie sich an den Hersteller des
PV-Moduls oder lesen Sie das entsprechende Benutzerhandbuch.

Wenn das Spannungsschema fiir die PID-Schutz-/Regenerationsfunktion
nicht den Anforderungen der entsprechenden PV-Module entspricht,
funktioniert die PID-Funktion nicht ordnungsgemaB oder beschidigt die
PV-Module.

Anti-PID-Funktion

Bei laufendem Wechselrichter erhoht das PID-Funktionsmodul das Potential
zwischen dem Minuspol des PV-Arrays und der Erde auf einen positiven Wert, um
den PID-Effekt zu unterdricken.

Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter im IT-System installiert ist,
bevor Sie die Anti-PID-Funktion aktivieren.

1 PID-Regenerationsfunktion
Wenn der Wechselrichter nicht in Betrieb ist, legt das PID-Modul eine Sperrspannung an
den PV-Modulen an, um die leistungsreduzierten PV-Module instand zu halten.
- Wenn die PID-Regenerationsfunktion aktiviert ist, funktioniert sie nur
nachts.

- Nachdem die PID-Regenerationsfunktion aktiviert wurde, betragt die
Spannung des PV-Strangs gegen Erde standardmaBig 500 Vdc. Der
Standardwert kann tiber die App gedndert werden.

10



3 Auspacken und Lagerung

3.1 Auspacken und Inspektion

Der Wechselrichter wird vor der Lieferung griindlich getestet und genauestens
Uberprift. Wahrend des Versands kdnnen dennoch Schaden auftreten. Flihren Sie
nach Erhalt des Gerats eine griindliche Inspektion durch.

Uberpriifen Sie die Verpackung auf sichtbare Schiden.
Packen Sie den Inhalt aus und liberpriifen Sie ihn auf Beschadigungen.

Uberpriifen Sie die Lieferinhalte gemiR der Packliste auf Vollstandigkeit.

Wenden Sie sich an SUNGROW oder den Handler im Falle einer Beschadigung oder
bei Unvollstandigkeit des Lieferumfangs.

Entsorgen Sie nicht die Originalverpackung. Es wird empfohlen, den Wechselrichter
darin aufzubewahren.

3.2 Erkennungsangaben am Wechselrichter

Das Typenschild befindet sich sowohl auf dem Wechselrichter als auch auf der
Verpackung. Es sind Informationen gegeben zum Typ des Wechselrichters, wichtige
Spezifikationen, Zeichen von Zertifizierungsstellen und die von Sungrow vergebene
Seriennummer zur Gerateidentifikation.
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SUNG RSl GRID-CONNECTED PV INVERTER

NETZGEKOPPELTER PV-WECHSELRICHTER

Model Model SG110CX SG110CX

DC-Input_Gleichstrom-Eingang

Max. Input Voliage Max. Eingangsspannung  DC 1100V Gleichsirom 1.100 V.
Min. MPP Voltage Min. MPP-Spannung DC 200V Gleichstiom 200 V
Max. MPP Voltage Max. MPP-Spannung DC 1000 V Gleichstiom 1.000 V
Max. Input CUrent Max. Eingangsstrom DC 926 A Gleichstrom 926 A
Isc PV Isc PV DC 9°40 A Gleichstrom 940 A

AC-Output gang

sgangsspannung SNUPE AC 40230V SNIPE AC 400230

10KA L0 KA

O8Leadng, OB verzogers

safety Class Schutzart NN
Overvoltage Category Uberspannungskategorie 1 [AC),f [0C] n [AC], A [DC]
Enclosure Gehause P66 1P66
Ambient Temperature Umgebungstemperatur

SUNGROW POWER SUPPLY CO., LTD.
SUNGROW POWER SUPPLY CO., LTD.

‘W sungrowpower.com

Made in China Hergestell in China

Fig. 3-1 Typenschild

*Das hier gezeigte Bild dient lediglich der allgemeinen Orientierung. Das gelieferte

Produkt kann abweichen.

Punkt  Beschreibung

1 SUNGROW-Logo und Produkttyp

2 Technische Daten des Wechselrichters

3 Anweisungen und Konformitatszeichen

4 Firmenname, Website und Herstellungsland

Tab. 3-1 Beschreibung der Symbole auf dem Typenschild

Symbol Beschreibung

Entsorgen Sie den Wechselrichter nicht tiber den Hausmiill

Siehe entsprechende Anweisungen

Das TUV-Priifzeichen

CGC-SOLAR-Konformitatskennzeichen

CE-Prifzeichen

12
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3.3 Lieferumfang

)a

Wechselrichter (x1)

Wandhalterung (x1;

\%'))

Gleichstrom-Anschlusse und
Kabelendanschliisse (x18)

N

A

Vierloch-Dichtungsblock fiir
Kommunikationsklemme (x3)

X @»ﬂ
&

- b
Schrauben Inbusschliissel (x1)

Fig. 3-2 Lieferumfang

3 Auspacken und Lagerung

Einschraubgriffe (x4)

L A
NI
. @\f
M10-Ehihwij xqj wf kudxehqvayh
(x4)

Dokumente ©

a. Die Montagehalterung enthalt 2 Halterungsteile und 1 Verbindungsstange.

b. Die Schrauben umfassen zwei M4x10, zwei

Innensechskantschrauben.

M6x65 und zwei M6x12

C. Die Dokumente enthalten die Schnellinstallationsanleitung, die Packliste, die

Garantiekarte etc.

3.4 Lagerung des Wechselrichters

Wird der Wechselrichter nicht sofort nach Erhalt verwendet, missen Sie ihn

ordnungsgeman lagern.

Bewahren Sie den Wechselrichter in der Originalverpackung mit dem

Trockenmittel darin auf.
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Die Lagerungstemperatur muss zu jeder Zeit zwischen -40 °C und +70 °C und die
relative Luftfeuchtigkeit zwischen 0 und 95 % (nicht kondensierend) liegen.

Bei Stapellagerung darf die Anzahl der Stapeleinheiten niemals die auf der
Auflenseite der Verpackung vorgegebene Grenze liberschreiten.

STACKING LIMIT BY NUMBER
[STAPELBEGRENZUNG NACH ZAHL}

Die Verpackung muss aufrecht stehen.

Wurde der Wechselrichter langer als ein halbes Jahr gelagert, muss ihn ein
Fachpersonal vor Gebrauch grindlich priifen und auf seine Funktionstiichtigkeit
testen.

14



4 Mechanische Montage

4.1 Sicherheit bei der Montage

A\ GEFAHR

Vergewissern Sie sich vor der Installation des Wechselrichters, dass der
Wechselrichter nicht mit dem Versorgungsnetz verbunden ist.

Um Stromschldge oder andere Verletzungen zu vermeiden, miissen Sie sich vor
dem Bohren der Sacklocher vergewissern, dass in der Tragwand keine
elektrischen Leitungen oder Rohre an der Bohrstelle verlaufen.

A\ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch unsachgeméBen Umgang

- Das Gewicht kann Verletzungen, schwere Wunden oder Blutergiisse
verursachen.

- Befolgen Sie stets die Anweisungen, wenn Sie den Wechselrichter bewegen
und positionieren.

Bei schlechter Beliiftung droht ein Leistungsverlust des Systems!

- Decken Sie nicht die Kiihlkérper ab, um eine ordnungsgemaifle
Warmeableitung zu gewahrleisten.

4.2 Standortauswahl

Die Auswahl eines geeigneten Standorts flir den Wechselrichter ist sehr wichtig flr
den sicheren Betrieb, eine lange Lebensdauer und gute Leistung.

Der Wechselrichter ist nach Schautzart IP66 konstruiert und kann sowohl im Au3en-
als auch im Innenbereich installiert werden.

Installieren Sie den Wechselrichter an einem Ort, an dem der elektrische Anschluss,
der Betrieb und die Wartung angemessen méglich sind.
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4.2.1 Anforderungen an die Installationsumgebung
- Die Installationsumgebung ist frei von brennbaren Materialien.

Der Wechselrichter muss an einem fiir Kinder unzuganglichen Ort installiert
werden.

Die Umgebungstemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit miissen die
folgenden Anforderungen erfiillen.

Max.! +60°C Min! -30°C Max. RH: 100 % (nicht
1 ‘ kondensierend)

Der Wechselrichter muss vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder Schnee
geschiitzt werden, um eine langere Lebensdauer zu gewahrleisten.

Der Wechselrichter muss gut beliiftet sein. Beengter Raum
Gewdhrleisten Sie eine gute Luftzirkulation.

Installieren Sie den Wechselrichter niemals auf
engem Raum. Andernfalls funktioniert er nicht
ordnungsgeman.

Installieren Sie den Wechselrichter niemals in Wohnrdumen. Der Wechselrichter
erzeugt wahrend des Betriebs Gerdusche, die sich auf die gewohnte
Gerduschkulisse des normalen Alltags auswirken kdnnen.

4.2.2 Anforderungen an Tragerelemente
Das Tragerelement muss folgende Anforderungen erfillen:

Hergestellt aus nicht brennbaren
Materialien

Max. Tragf higkeit O4-mal des
Wechselrichtergewichts

4.2.3 Anforderungen fiir den Installationswinkel
Installieren Sie den Wechselrichter vertikal oder mit einer maximalen Neigung von
80°. Eine Installation mit Vorwartsneigung oder eine Installation in umgekehrter

16
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Position ist nicht zulassig.

Vertikal Nach hinten geneigt Horizontal Nach vorne geneigt Umgedreht

X

4.2.4 Anforderungen fiir den Installationsabstand

Um den Wechselrichter herum ist gentigend Raum fiir die Warmeabfuhr
vorzusehen. (Die Lufter befinden sich auf der linken Seite des
Wechselrichtergehauses. Es ist ein entsprechend groBerer Freiraum erforderlich.)

Bei mehreren Wechselrichtern muss ein bestimmter Abstand zwischen den
Geraten eingehalten werden.

800 mm 800 mm 800 mm 400mm
——| ——>|

Bei einer Installation in Reihe hintereinander,
muss ein angemessener Abstand zum
nachstliegenden Gerat eingehalten werden.

©500 mm




4 Mechanische Montage

Benutzerhandbuch

Installieren Sie den Wechselrichter in einer geeigneten Hohe, damit
LED-Kontrollleuchten gut sichtbar und Bedienungsschalter gut erreichbar sind.

4.3 Werkzeuge zur Installation

Bereiten Sie vor der Installation die folgenden Werkzeuge vor:

Typ Werkzeug
Paketband Markierstift MaBband Wasserwaage
A\ = =
@ \ \ : o
Universalmesser | Multimeter Schutzkleidung Handgelenkband
Allge- &
meine
Werk- ~ -
Schutzhand- Staubmaske Ohrstopsel Schutzbrille
Z8UYE | <chuhe
Staubsauger - -
Schlagbohr- Gummihammer | Schlitzschrauben- | Kreuzschlitz-
Werk- | maschine dreher schraubendreher
zeuge Bohreinsatz: Spezifikation:
ur 212,014 M4, M6
Install- | (™ DQDD*:’ N
ation o

Ny

18
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Typ Werkzeug

Schrauben- Steckschlissel Kabelschneider Schrauben-

schlissel K schlissel fur
N

Offnung: 16 mm
Crimpzange RJ45-Crimpzange | Abisolierzange Hydraulikzange

Andere Hilfsmittel, die verwendet werden kbnnen

4.4 Bewegen des Wechselrichters

Bewegen Sie den Wechselrichter vor der Installation zur vorgesehenen Position. Der
Wechselrichter kann manuell oder iber ein Hebezeug bewegt werden.

4.4.1 Manueller Transport

Schritt1.Losen Sie die Dichtungsschrauben an den Befestigungsbiigeln mit einem
Schlitzschraubendreher und lagern Sie sie ordnungsgemaR. Verankern Sie
die vier mitgelieferten Einschraubgriffe an den Befestigungsbiigeln und am
Gehduseunterteil des Wechselrichters.

Schritt2.Heben Sie den Wechselrichter an und bewegen Sie ihn mithilfe der Seiten-
und Tragegriffe sowie der vier befestigten Griffe zum Ziel.

Schritt3.Entfernen Sie die Einschraubgriffe und setzen Sie die in Schritt 1 geldsten
Dichtungsschrauben wieder ein.



4 Mechanische Montage Benutzerhandbuch

A\ VORSICHT

- UnsachgemaéBes Bewegen kann zu Personenschéden fiihren!

- Es wird empfohlen, dass mindestens vier Personen gemeinsam den
Wechselrichter tragen. Diese miissen beim Transport mit Schutzausriistung
wie z. B. Sicherheitsschuhen und -handschuhen ausgestattet sein.

- Achten Sie beim Transport immer auf den Gerdteschwerpunkt und vermeiden
Sie ein Kippen.

HINWEIS

- Zur Vermeidung von Kratzern auf der Unterseite des Wechselrichtergehduses,
muss ein weicher Schaumstoffbelag auf der zu platzierenden Bodenoberflache
verwendet werden.

4.4.2 Anheben und Transport

Schritt1. Lésen Sie die Dichtungsschrauben an den Befestigungsbiigeln mit einem
Schlitzschraubendreher und lagern Sie sie ordnungsgemag.

Schritt2. Verankern Sie zwei M12 Gewinderinge an den Befestigungsbligeln des
Wechselrichters.

Schritt3. Fiihren Sie die Schlinge durch die beiden Heberinge und befestigen Sie
den Zurrgurt.

Schrittd. Heben Sie den Wechselrichter leicht an und priifen Sie in einer Hohe von 100 mm
Uiber dem Boden, ob ein sicheres Heben maglich ist. Haben Sie ein sichers Heben
sichergestellt, fahren Sie mit dem Anheben des Geréts zur Zielposition fort.

20
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Schritt5. Entfernen Sie die Hubringe und setzen Sie die in Schritt 1 geldsten
Dichtungsschrauben wieder zusammen.

A\ VORSICHT

Halten Sie den Wechselrichter wahrend des gesamten Hebevorgangs in Balance
und vermeiden Sie Zusammenstofe mit Wanden oder anderen Gegenstianden.

Unterlassen oder unterbrechen Sie das Heben bei schlechtem Wetter wie
starkem Regen, dichtem Nebel oder starkem Wind.

Die Hubringe und die Schlinge sind nicht im Lieferumfang enthalten.

4.5 Installation mit montierter PV-Halterung

4.5.1 Vorbereitung vor der Montage

Werkzeuge

Punkt

Spezifikation

Kreuzschlitzschraubendreher/Elektrischer

Schraubendreher

M4, M6

Markierstift

Wasserwaage

Schlagbohrmaschine

Bohreinsatz: @12

Steckschlissel

einschlief8lich 16-mm-Einsatz

Schraubenschliissel

Offnung: 16 mm

Bauteile
Punkt Summe Spezifikation  Quelle
. 2 M4x10 Lieferumfang
Kreuzschlitzschraube 2 MBX65 Lieferumfang
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4.5.2 Montageschritte
Schritt1.Montieren Sie die Montagehalterung mithilfe der Verbindungsstange.

Schritt2.Richten Sie die montierte Montagehalterung mithilfe der Wasserwaage aus
und markieren Sie die Bohrpositionen fiir die Sacklocher auf der
PV-Halterung. Bohren Sie die Lécher mit einem Bohrhammer.

Tab. 4-1 Befestigungsreihenfolge

Punkt Komponente Beschreibung

A Halterung -

Voller
Gewindebolzen M10x45

Metallbigel -

Unterlegscheibe -

Federscheibe -

nlmoln| w

Sechskantmuttern  M10

Schritt4.Nehmen Sie den Wechselrichter aus der Verpackung.
Schritt5.Bringen Sie den Wechselrichter bei Bedarf in die Einbaulage (siehe 4.4.2

22
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Anheben und Transport). Wenn die Installationsposition nicht hoch genugist,
liberspringen Sie diesen Schritt.

Schritt6.Hangen Sie den Wechselrichter an die Halterung und stellen Sie sicher, dass
die Befestigungsbligel vollstandig in die Halterung greifen.

i
B

4,6 Wandmontage
4.6.1 Vorbereitung vor der Montage

Werkzeuge

Punkt Spezifikation
Kreuzschlitzschraubendreher/Elektrischer M4, M6
Schraubendreher
Markierstift -

Wasserwaage -

Bohrereinsatz (Auswahl gemall den
Sperzifikationen der Spreizbolzen)

Schlagbohrmaschine

Steckschliissel einschlieflich 16-mm-Einsatz
Schraubenschlissel Offnung: 16 mm

Bauteile
Punkt Menge Spezifikation Quelle
Gewindestift 2 M4x10 Lieferumfang
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Punkt Menge Spezifikation Quelle
2 M6x65 Lieferumfang
Dehnschrauben 4 M10x95 (empfohlen) Selbst vorbereitet

4.6.2 Montageschritte
Schritt1.Montieren Sie die Montagehalterung mithilfe der Verbindungsstange.

Schritt2.Richten Sie die montierte Montagehalterung mithilfe der Wasserwaage aus
und markieren Sie die Bohrpositionen fiir die Sackldcher am Installationsort.

Schritt3.5etzen Sie die Dehnschrauben in die Locher ein und sichern Sie sie mit
einem  Gummihammer. Befestigen Sie die Mutter mit einem
Schraubenschliissel, um die Schraube zu erweitern. Entfernen Sie die Mutter,
die Federscheibe und die Unterlegscheibe und lagern Sie sie

ordnungsgeman.

3]
|

%ﬂﬂ%:’ » f:% » ?‘ﬂ | -

Schritt4.Befestigen Sie die Halterung mit den Spreizschrauben.

24
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16mm

O 3sNm

it

Tab. 4-2 Befestigungsreihenfolge

Punkt Bezeichnung Beschreibung

A Wand -

B Dehnschraube Befestl.gung der Schraul?e in der Reihenfolge von Mutter,
Federring, Unterlegscheibe

C Halterung -

Schritt5.Nehmen Sie den Wechselrichter aus der Verpackung.

Schritt6.Bringen Sie den Wechselrichter bei Bedarf in die Einbaulage (siehe 4.4.2
Anheben und Transport). Wenn die Installationsposition nicht hoch genugist,
Uberspringen Sie diesen Schritt.

Schritt7.Hangen Sie den Wechselrichter an die Halterung und stellen Sie sicher, dass
die Befestigungsbligel vollstandig in die Halterung greifen.

i
H
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5 Elektrischer Anschluss

5.1 Sicherheitshinweise

A GEFAHR

Im Wechselrichter kann Hochspannung anliegen!
- Der PV-Strang erzeugt bei Sonneneinstrahlung lebensgefahrliche Hochspannung.

- SchlieBen Sie keine Wechselstrom- und Gleichstromleistungsschalter an, bevor
Sie den elektrischen Anschluss abgeschlossen haben.

- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel vor dem elektrischen Anschluss
spannungsfrei sind.

AWARNUNG

- Jegliche unsachgemiaBe Bedienung wéhrend des AnschlieBens von Kabeln
kann zu Gerateschaden oder Verletzungen fiihren.

- Nur qualifiziertes Personal kann den Anschluss von Kabeln durchfiihren.

- Alle Kabel miissen fest, unbeschadigt, griindlich isoliert und ausreichend
dimensioniert sein.

HINWEIS

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise zu den PV-Strangen und die Bestimmungen
im Zusammenhang mit dem 6ffentlichen Versorgungsnetz.

- Alle elektrischen Anschliisse miissen den ortlichen und nationalen Normen
entsprechen.

- Der Wechselrichter darf nur nach Genehmigung durch den 6rtlichen
Netzbetreiber an das Versorgungsnetz angeschlossen werden.

5.2 Beschreibung der Anschlussklemmen

Die Anschlussklemmen befinden sich unten am Wechselrichter (siehe Abbildung
unten).

26 SUNGRGOWW
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= =
Fig. 5-1 Anschlussklemmen

*Die gezeigte Abbildung dient lediglich der allgemeinen Veranschaulichung. Das
gelieferte Produkt kann abweichen.

Punkt Klemme Bezeichnung Hinweis
A PV-Anschliisse +/- MC4-PV-Stecker
RS485-Kommunikation, digitaler

S COM1/2/3 Ein-/Ausgang DI/DO und
Kommunikation- .
B " Stromversorgung des Trackingsystems.
sanschlisse = -
CoM4 Kommunikationsmodul, wie GPRS,
WiFi und E-Net
Wird fiir den Anschluss des
Wechselstromver-
C Wechselstromausgangskabels
kabelungsanschluss
Wechselstrom  verwendet
Interner g g
D Schutzleiteranschluss Wird fiir die interne Erdung verwendet.
2x, verwenden Sie mindestens eine
E PE-Klemme @ davon, um den Wechselrichter zu

erden.

*Bei einer T-Erdung (direkte Verbindung eines Punkts mit Erde) wird das PE-Kabel
Uber die interne PE-Klemme mit dem Inneren des Wechselrichters verbunden.

5.3 Ubersicht zu elektrischen Anschliissen

Die elektrischen Anschliisse in der PV-Anlage umfassen einen zusétzlichen
Erdungsanschluss, einen Wechselstromanschluss und einen PV-Stranganschluss.
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i
11} 3 @
Punkt  Bezeichnung
A PV-Strang
B Versorgungsnetz
C Uberwachungsgerét
D Wechselstromschutzschalter
Tab. 5-1 Kabelanforderungen
Spezifikation
Nr.  Kabel Typ AuBendurch- ¢ . hnitt (mm?)
messer (mm)
Gleichstrom- PV-Kabel gemaf .
1 Kabel 1500 V Ste?ndard Gleichstromkabel 4 ~6
Zusitzliches Einadriges Entspricht dem
2 Erdungskabel Kupferdrahtkabel fir ~ / Schutzleiter des
den AuBenbereich Wechselstromkabels
Vier- oder fiinfadriges L1, L2, L3, (N) Ader:
3 Wechselstrom-  Kupfer- oder 38~ 56 70 ~ 240
kabel Aluminiumkabel fur PE-Ader: Siehe
den AuBBenbereich * hierzu 0
Geschirmtes Twisted 115
4 Kommunikations  Pair (Klemmenblock) 4518 !
-kabel CAT-5 Ethernetkabel ! /
(RJ45)
Netzkabel ftir Zweiadriges .
5 Kupferdrahtkabel fir 4,5~ 18 0,5~10

Trackingsystem

den Auflenbereich

* Bei Verwendung eines Aluminiumkabels ist eine Kupfer-Aluminium-Adapterklemme
erforderlich. Detaillierte Informationen finden Sie unter 5.6.2 Anforderungen an
Aluminiumkabel.
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Tab. 5-2 Anforderungen an PE-Ader
Phasen-Ader-Querschnitt S PE-Ader-Querschnitt Hinweis

16 <S<35mm? 16 mm? Die Spezifikationen gelten
nur, wenn die Phasen-Ader
und die PE-Ader aus
demselben Material bestehen.
Ist dies nicht der Fall, stellen

SO 35 mm? S/2 Sie sicher, dass der
Querschnitt der PE-Ader einer
Leitfahigkeit gleich der des in
der Tabelle angegebenen
Kabels entspricht.

Tab. 5-3 Netzkabel fiir Trackingsystem
Spezifikation

Kabel Typ AuBBendurchmesser

T Querschnitt (mm?)

Zweiadriges
Netzkabel fir  Kupferdrahtkabel
Trackingsystem fiir den

AufBenbereich

4,5~18 0,5~10

5.4 Zusatzlicher Erdungsanschluss

AWARNUNG

Da es ein transformatorloser Wechselrichter ist, kann weder der positive
Gleichstrompol noch der negative Gleichstrompol des PV-Strangs geerdet
werden. Andernfalls kann der Wechselrichter nicht ordnungsgeméafB
funktionieren.

- Verbinden Sie die zusétzliche Erdungsklemme mit dem Schutzerdungspunkt,
bevor Sie das Wechselstromkabel, das PV-Kabel und das
Kommunikationskabel anschlie3en.

5.4.1 Zusatzliche Erdungsanforderungen

Alle nicht stromfiihrenden Metallteile und Gerdtegehause in der PV-Anlage missen
geerdet werden, z. B. Halterungen fiir PV-Module und Wechselrichtergehause.

Die zusatzliche Erdungsklemme des einzelnen Wechselrichters erfordert eine
T-Erdung (direkte Verbindung eines Punktes mit Erde).

Bei mehreren Wechselrichtern missen zusdtzliche Erdungsklemmen aller
Wechselrichter und Erdungspunkte der PV-Modulhalterungen zuerst miteinander
und dann mit einer Potenzialausgleichsleitung verbunden werden, um einen
Potenzialausgleich sicherzustellen. Der spezifische Betrieb hangt von den
Bedingungen vor Ort ab.

SUNGRSW 2
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5.4.2 Anschlussverfahren

Schritt1.Bereiten Sie das Kabel und die Crimpkabelendklemme vor.

Vs

N

( N\
<=
L=E+@2-3mm EEZO’
== |m & |

N . _ J
'd 2\ ( 1\
—F) ©
- —
amro  |®

— —) ©
/S
L
g ! J N J

1: Schrumpfschlauch

2: Kabelendanschluss
Schritt2.Befestigen Sie das Kabel mit einem Schraubendreher.

o Es gibt zwei Erdungsklemmen. Verwenden Sie mindestens eine davon, um
den Wechselrichter zu erden.

5.5 Offnen des Kabelfachs

Schritt1.Losen Sie mit dem mitgelieferten Inbusschliissel die beiden Schrauben an
der vorderen Abdeckung des Kabelfachs.

Schritt2.0ffnen Sie das Kabelfach.

30
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Schrit3.HaIten Sie das Kabelfach wahrend der Verkabelung mithilfe des an der
Abdeckung angebrachten Begrenzungshebels geodffnet.

o SchlieBen Sie das Kabelfach wieder in umgekehrter Reihenfolge,
nachdem Sie die Verkabelung abgeschlossen haben.

5.6 Wechselstromanschluss

5.6.1 Anforderungen fiir Wechselstromseite

Stellen Sie vor dem AnschlieBen des Wechselrichters an das Versorgungsnetz sicher,
dass die Netzspannung und -frequenz den Anforderungen nach ,10.1 Technische
Daten” entsprechen. Andernfalls wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

0 Verbinden Sie den Wechselrichter ausschlielich nach der Genehmigung
durch einen ortlichen Netzbetreiber mit dem Versorgungsnetz.

Wechselstromschutzschalter

An der Wechselstromseite jedes Wechselrichters befindet sich ein unabhangiger
vierpoliger Leistungsschalter, um eine sichere Trennung vom Versorgungsnetz zu
gewdbhrleisten.

Wechselrichter g Empfohlener Nennstrom
Nennspannung
SG110CX 400V 200 A
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Wenn sich mehrere Wechselrichter einen Leistungsschalter teilen miissen, muss der
Leistungsschalter entsprechend der Kapazitat ausgewahlt werden.

HINWEIS

SchlieBen Sie keine lokale Last zwischen dem Wechselrichter und dem
Wechselstromschutzschalter an.

Anforderungen fiir die Parallelschaltung mehrerer Wechselrichter

Wenn mehrere Wechselrichter parallel an das Versorgungsnetz angeschlossen sind,
stellen Sie sicher, dass die Gesamtzahl der parallelen Wechselrichter 25 nicht
Uberschreitet. Andernfalls wenden Sie sich an SUNGROW, um ein technisches
Schema zu erhalten.

MV-Transformator

Der zusammen mit dem Wechselrichter verwendete MV-Transformator muss die
folgenden Anforderungen erfiillen:

Der Transformator fiir den Wechselrichter kann ein Verteilungstransformator sein, er
muss jedoch fiir die typischen zyklischen Lasten einer PV-Anlage ausgelegt sein
(Last am Tag und méglicherweise keine Last in der Nacht).

Der Transformator kann flissigkeitsgektihlt oder trocken sein. Eine Schirmwicklung
ist nicht erforderlich.

Die AuB3enleiterspannung auf der Niederspannungsseite des Transformators muss
die Ausgangsspannung des Wechselrichters aushalten. Beim AnschlieBen des
Transformators an das IT-Netz, missen die Erdspannungsfestigkeit der
Niederspannungswindung des Transformators, die Wechselstromkabel und die
Nebengeréte (einschliel3lich des Relaisschutzgeréts, des Erfassungs- und Messgerats
und anderer zugehdriger Hilfsgerate) nicht niedriger als 1.100 V sein.

Die Netzspannung auf der Hochspannungsseite des Transformators muss mit der
ortlichen Netzspannung iibereinstimmen.

Ein Transformator mit einem Stufenschalter auf der Hochspannungsseite wird
empfohlen, um mit der Netzspannung in Einklang zu bleiben.

Bei einer Umgebungstemperatur von bis zu 45 °C kann der Transformator tber
einen langen Zeitraum mit dem 1,1-fachen Faktor der Last betrieben werden.

Ein Transformator mit einer Kurzschlussimpedanz von 6 % (zulassige Toleranz: +10 %)
wird empfohlen.

Der Spannungsabfall des Systemkabels betragt nicht mehr als 3 %.

Die Gleichstromkomponente, die der Transformator aushalten kann, betragt 1 % des
Grundstroms bei Nennleistung.

Bei der Warmeleistung miussen der Lastverlauf des Transformators und die
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Umgebungsbedingungen berlicksichtigt werden.

Die Scheinleistung des Wechselrichters darf niemals die Leistung des Transformators
liberschreiten. Der maximale Nennwechselstrom aller angeschlossenen
Wechselrichter muss beriicksichtigt werden. Wenn mehr als 25 Wechselrichter an
das Versorgungsnetz angeschlossen sind, wenden Sie sich an SUNGROW.

Der Transformator muss vor Uberlastung und Kurzschluss geschiitzt werden.

Der Transformator ist ein wichtiger Teil des netzgekoppelten PV-Energieerzeugungssystems.
Die Fehlertoleranzkapazitdt des Transformators muss jederzeit beriicksichtigt
werden. Die Fehler umfassen: Systemkurzschluss, Erdungsfehler, Spannungsabfall,
etc.

Beriicksichtigen Sie bei der Auswahl und Installation des Transformators die
Umgebungstemperatur, die relative Luftfeuchtigkeit, die Betriebshéhe, die
Luftqualitdt und andere Umgebungsbedingungen.

Beachten Sie bei aktivierter Anti-PID-Funktion folgende Punkte:
Wenn die LV-Seitenwicklung Y-formig ist, ist eine Sternpunkterdung nicht zuldssig.

Es wird empfohlen, Uberspannungsschutzgerite (USG) fiir die Wechselstrom-
Combiner-Box und auf der LV-Seite des Transformators gemaB ,3 + 1 " anzubringen,
wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Die min. Dauerbetriebsspannungen von
M1-M4 betragt 460 Vac.

Die LV-Seitenwicklung des Transformators, die Wechselstromkabel und die
Sekundargerate (einschlieflich Schutzrelais, Erfassungs- und Messinstrumente und
zugehorige Hilfsgerate) mussen einer Erdspannung von mindestens 1.000 V
standhalten.

Anforderungen an die OT/DT-Bolzenklemme

Spezifikation: M12, OT/DT-Bolzenklemme wéhlen Sie das spezifische Modell
entsprechend der GroBe des Wechselstromklemmenblocks aus.
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M12

A A
23 mm
37mm v
A 4 \\
A P N
N 47 mm d
< >
54 mm
59mm
Wechselstrom-
Klemmentrenner
Y L

Fig. 5-2 Abmessungen des Wechselstromklemmenblocks

5.6.2 Anforderungen an Aluminiumkabel

Wenn ein  Aluminiumkabel ausgewdhlt wird, verwenden Sie eine
Kupfer-Aluminium-Adapterklemme, um einen direkten Kontakt zwischen der
Kupferschiene und dem Aluminiumkabel zu vermeiden.

Adapterklemme aus

Aluminium

[<— Aluminiumkabel

Fig. 5-3 Anschlussreihenfolge der Aluminium-Kabelklemmen

HINWEIS

Ein direkter Kontakt zwischen der Kupferschiene und dem Aluminiumkabel fiihrt
zu elektrochemischer Korrosion und beeintrachtigt die Zuverlassigkeit der
elektrischen Verbindung.
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5.6.3 Verdrahtungsverfahren

In diesem Handbuch wird eine Beschreibung am Beispiel eines
0 fiinfadrigen Kabels gegeben. Die Verdrahtungsmethode des vieradrigen
Kabels ist dieselbe.

Schritt1}_.Offnen Sie das Kabelfach. Weitere Informationen erhalten Sie unter 5.5
Offnen des Kabelfachs

Schritt2.Trennen Sie den Wechselstromschutzschalter und verhindern Sie, dass er
versehentlich wieder zugeschaltet wird.

Schritt3.Lésen Sie die Uberwurfmutter des wasserdichten Wechselstromkabels und
verwenden Sie eine Dichtung entsprechend dem KabelauBendurchmesser.
Fiihren Sie das Kabel nacheinander durch die Uberwurfmutter, die Dichtung
und die Verdrahtungsklemme.

Zhgqg G~ 47mm,
entfernen Sie diese
Dichtung

Ndehalx Phqg-
urchmesser D
(mm)

Schritt4.Entfernen Sie die Schutzabdeckung und lagern Sie die geldsten Schrauben
ordnungsgeman.

o Uberspringen Sie diesen Schritt, wenn keine Schutzabdeckung vorhanden
ist.

Schritt5.Entfernen Sie die Schutzschicht und die Isolierschicht um eine bestimmte
Lange, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.
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Schritt6.Wenn eine Verdrahtung des Netzkabels fiir das Trackingsystem erforderlich
ist, lesen Sie bitte 5.8 Verdrahtung des Netzkabels fiir das Trackingsystem
(optional). Andernfalls Giberspringen Sie diesen Schritt.

Schritt7.Fertigen Sie das Kabel und crimpen Sie die OT-Bolzenklemme.

<=
o G
s (I 3
) ©

N

1? (0 M12
‘i- 'g 5
' = v
C20~30Nm
||| Phasenkabel
(@ M8

‘ 7~9Nm

PE-Kabel

J

HINWEIS

Beachten Sie die Klemmenpositionen der PE-Ader und N-Ader. Wenn eine
Phasen-Ader an die PE-Klemme oder die N-Klemme angeschlossen wird, kann
der Wechselrichter irreversibel beschadigt werden.

Schritt9.Ziehen Sie das Kabel vorsichtig zu sich, um eine feste Verbindung zu
gewidhrleisten, und ziehen Sie die Uberwurfmutter im Uhrzeigersinn an.

SUNGROSOW
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g

5.7 PV-Strang-Verbindung

A\ GEFAHR

Elektrischer Schock!

- Der PV-Generator erzeugt eine todliche Hochspannung, wenn er der
Sonnenstrahlung ausgesetzt wird.

AWARNUNG

Stellen Sie sicher, dass die PV-Anlage gut gegen Erde isoliert ist, bevor Sie sie an
den Wechselrichter anschlie3en.
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HINWEIS

Der Wechselrichter konnte hierbei beschadigt werden! Die folgenden
Anforderungen miissen eingehalten werden. Andernfalls verfallen samtliche
Garantie- und Gewahrleistungsanspriiche.

- Stellen Sie sicher, dass die Spannung jedes Strangs zu keiner Zeit 1.100 V
iiberschreitet.

- Der Wechselrichter wechselt in den Standby-Zustand, wenn die Eingangsspannung
zwischen 1.000 V und 1.100 V liegt. Der Wechselrichter kehrt in den
Betriebszustand zuriick, sobald die Spannung in den
MPPT-Betriebsspannungsbereich von 200V bis 1.000 V zuriickgekehrt ist.

- Stellen Sie sicher, dass der maximale Kurzschlussstrom der Gleichstromseite
im zulassigen Bereich liegt.

- Stellen Sie sicher, dass die Isolation des PV-Strangs gegen Erde einwandfrei ist.

5.7.1 PV-Eingangskonfiguration

Wie in der folgenden Abbildung dargestellt, verfligt der Wechselrichter Gber
mehrere PV-Eingdnge: PV-Eingdnge 1 ~ 9, jeder PV-Eingang ist mit einem
MPP-Tracker ausgestattet.

Jeder PV-Eingang arbeitet unabhdngig und hat einen eigenen MPPT. Dadurch
kdnnen sich die Strang-Strukturen der einzelnen PV-Eingdnge voneinander
unterscheiden, einschlie8lich des PV-Modultyps, der Anzahl der PV-Module in jedem
Strang, des Neigungswinkels und der Installationsausrichtung.

Jeder PV-Eingangsbereich enthilt zwei Gleichstromeingdnge DC1 und DC2. Um die
Eingangsleistung des PV-Moduls optimal zu nutzen, miissen die Strang-Strukturen
von DC1 und DC2 identisch sein, einschlieflich PV-Modultyp, Anzahl der PV-Module,
Neigungswinkel und Installationsausrichtung.

PV-Engang 1 MPPT1 -

PVv-Eingang 2 MPPT2 |— = Wechselrichter

9949
9

Ty Ty Ty
I
el "l’l’:'.' "l'l'l'.' "l'l'l'.'

PV-Bingang 9 MPPTO |- —

| i) [T
DC2 111 1y, 177
L w7 Hifey
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Grenzwert "
et ant sy Max. Strom pro Eingangsstecker
1.100 V 30A

Das Gleichstromkabel auf der PV-Strangseite muss Uber den im Lieferumfang
enthaltenen PV-Stecker angeschlossen werden.

Lieferumfang enthaltenen Stecker oder einen Stecker mit der gleichen

6 Verwenden Sie zur Gewahrleistung der Schutzart IP66 nur den im
Schutzart.

5.7.2 Anschlussverfahren

A\ GEFAHR

Im Wechselrichter kann Hochspannung anliegen!

- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel vor dem elektrischen Anschluss
spannungsfrei sind.

- SchlieBen Sie keine Wechselstrom- und Gleichstromleistungsschalter an, bevor
Sie die elektrischen Verbindungen hergestellt haben.

HINWEIS

Verwenden Sie die Gleichstromklemme MC4 aus dem Lieferumfang. Schaden am
Gerat, die durch die Verwendung einer nicht kompatiblen Klemme verursacht
wurden, fallen nicht unter die Garantie.

Schritt1.Entfernen Sie die Aderisolation
aller Gleichstromkabel in einer
Lange von ca.7 mm.

— o

3O

Schritt2.Montieren Sie die Kabelenden mit

einer Crimpzange. Positiver Crimp-Kontakt

o .
o o
/.%
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Schritt3.Fiihren Sie das Kabel durch die Kabelverschraubung und in den Isolator
ein, bis es einrastet. Ziehen Sie das Kabel vorsichtig zu sich, um eine feste
Verbindung zu gewahrleisten. Ziehen Sie die Kabelverschraubung und den
Isolator fest (Drehmoment 2,5 N m bis 3 N m).

Positiver Isolator

Negativer Isolator

Schritt4.Uberpriifen Sie die Polaritat.

5.7.3 Installieren des PV-Steckers

Schritt1.Drehen Sie alle Gleichstromschalter in die
LAUS” Position.

0 Sie konnen Schritt 1 Uberspringen, wenn |hr Gerdt nicht mit
Gleichstromschaltern ausgestattet ist.

Schritt2.Uberpriifen Sie das Anschlusskabel des PV-Strangs auf die richtige Polaritit und
darauf, dass die Leerlaufspannung die Wechselrichter-Eingangsgrenze von 1.100
V zu keiner Zeit Uiberschreitet.

O
Sy 7
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Schritt3.Stecken Sie die PV-Stecker in die entsprechenden Klemmen, bis ein
horbares Klicken zu horen ist.

00 ' 00 ’oo {D}
1 @ 2
, : Q |
®

HINWEIS

Uberpriifen Sie die positive und negative Polaritit des PV-Strangs und
stecken Sie die PV-Stecker erst dann in die entsprechende Klemme, wenn
die Polaritat korrekt ist.

J

Es kann ein Lichtbogen oder eine Uberhitzung des Schiitzes auftreten,
wenn die PV-Stecker nicht fest sitzen. Verursachte Schiaden sind nicht von
der Garantie abgedeckt.

Schritt4.Befolgen Sie die vorstehenden Schritte, um PV-Stecker anderer PV-Strange
anzuschlieBen.

Schritt5.Verschlieen Sie die nicht verwendeten PV-Klemmen mit
MC4-Abdeckkappen.

5.8 Verdrahtung des Netzkabels fiir das Trackingsystem
(optional)

Schritt1.Fihren Sie das Wechselstromkabel gemaf3 Schritt 1 bis Schritt 4, wie in
,5.6.3 Verdrahtungsverfahren” beschrieben, in das Kabelfach ein.

Schritt2.L6sen Sie die Uberwurfmutter des Kommunikationsanschlusses und
verwenden Sie eine dem KabelauBendurchmesser entsprechende Dichtung.
Fiihren Sie das Kabel nacheinander durch die Uberwurfmutter und die
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