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Dreiphasen-Energiespeichersystem 
iStoragE3 - Serie 
5K~12K 

Product Features 

Dreiphasen-Energiespeichersystem für Wohngebäude 

  
 

 

Unabhängig 

• Eingebaute EMS-Funktion mit Multimodusbetrieb 

(führt zu Energieunabhängigkeit) 

• Vollständig unterbrechungsfreie Stromversorgung, 

Umschaltzeit <10ms 

• Größere Notstromversorgung bis zu 20 kW 

 

Einfach 

• All-in-One Design 

• Modulare Installation & Schnellsteckverbinder 

• Erweiterung um mehrere Batterien & Erweiterung 

um mehrere Systeme 

 

Sicher 

• Physikalische und elektrische Doppelisolierung 

• Modulare Integration von Brandschutz 

• Integration von AFCI-Funktionen (optional) 

 

Smart 

• Mehrpunkt-Echtzeitüberwachung, adaptives 

SOC-Management  

• Batteriemanagement auf Paketebene, 

aktiver Lade- und Entladeausgleich 

• Intelligentes Energiemanagement mit 

Wettervorhersagefunktion 

Produkteigenschaften 



Systemspezifikation 
Produkte iStoragE3 5K Serie iStoragE3 6K Serie iStoragE3 8K Serie iStoragE3 10K Serie iStoragE3 12K Serie 

Systemkomponenten 

Modell Wechselrichter iStoragE3 5K iStoragE3 6K iStoragE3 8K iStoragE3 10K iStoragE3 12K 

Anzahl Wechselrichter 1 

Modell Batteriesystem iStoragE B5-S2 

Anzahl Batteriemodule 1~8 

Allgemeines 
 

Zellentechnologie LiFePO4 

Systemkapazität 5~40kWh 

Nennleistung des Systems 5kW 6kW 8kW 10kW 12kW 

Abmessungen (B*H*T) 800*1995*240 mm / 31,49*78,54*9,45 Zoll (vier Batteriemodule, mit Sockel) 

Geräuschemission <30dB 

Kühlkonzept Natürliche Konvektion 

Höhenlage 2000m/6561ft 

Betriebstemperatur -20~50ºC/-4~122ºF 

Empfohlene Betriebstemperatur 15~30ºC/59~86ºF 

Lagertemperatur -10~45ºC/14~113ºF 

Betriebsfeuchtigkeit 0~100%RH 

Display-Anzeige LED & APP 

Installationsmethode Boden- oder Wandbefestigung (optional) 

Kommunikationsschnittstelle Portal-WiFi (standardmäßig)/4G (optional), Meter-RS485, EMS-RS485 (sunspec) 

Zertifikate 
VDE AR-N-4105, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2,  

CEI 0-21, EN61000, VDE V0124-100, EN 50549-1 (NCRFG)  

Spetifikation Hybrid-Wechselrichter 

Produkte iStoragE3 5K Serie iStoragE3 6K Serie iStoragE3 8K Serie iStoragE3 10K Serie iStoragE3 12K Serie 

DC-Eingang (PV-Anlage)  

Empfohlene max. Eingangsleistung PV-Anlage 9kWp 18kWp 
Max. Eingangsleistung PV-Anlage 1000Vdc 
Anzahl MPPT 2 
PV- Stränge pro MPPT-Eingang 1/1 2/1 
Max. Eingangsstrom PV-Anlage 16A/16A 27A/16A 
Max. Kurzschlussstrom 20A/20A 34A/20A 
MPPT-Spannungsbereich 150~900Vdc 
Einspeisespannung 180Vdc 
DC (PV) Schalter ja 
DC-Eingang (Batterie)  

Spannungsbereich Batterie 630-900Vdc 

AC-Eingang und Ausgang (On-grid)  

Nennausgangsleistung AC 5kW 6kW 8kW 10kW 12kW 
Nennausgangsspannung AC 380/400Vac 
Netzspannungsbereich 323-418Vac/340-440Vac 
Max. Ausgangsstrom 7,6A 9,1A 12,2A 15,2A 18,2A 

Max. Eingangsstrom 15,2A 18,2A 24,4A 30,4A 30,4A 

Nennnetzfrequenz 50Hz/60Hz 
Netzfrequenzbereich 45~55Hz/55~65Hz 
Leistungsfaktor >0,99 (Nennleistung) 
Einstellbarer Leistungsfaktor 0,8 (induktiv)~0,8 (kapazitiv) 
THDi <3% (Nennleistung) 
AC-Ausgang (Back-up)   

 Nennausgangsspannung AC 380/400Vac, 3W/N/PE 
Nennausgangsfrequenz 50/60Hz 
Nennausgangsleistung 5kW 6kW 8kW 10kW 12kW 

Spitzenausgangsleistung 12kW, 60s 20kW, 60s 
Spitzenausgangsstrom 18,2A, 60s 30,4A, 60s 
Umschaltzeit <10ms (ohne Parallelschaltung), <300ms (Parallelschaltung) 
Unterstützung Schieflast ja 
Wirkungsgrad  
Max. Wirkungsgrad 98,3% 
Euro-Wirkungsgrad 97,5% 

Allgemeines  

 Gewicht 30kg / 66,14lb 
Abmessungen (B*H*T) 800*400*200 mm / 31,49*15,75*7,87 Zoll 
Schutzart IP65  

* Die Spezifikationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



 

Produkteigenschaften 

iStoragE B5-S2 - Serie 

sicher und zuverlässig 
 
 
 
 
intelligent und flexibel 

einfacher 
Betrieb&Wartung 

Lithium-Ionen-Batteriemodul 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Produkte iStoragE B5L-S1 iStoragE B5-S1 iStoragE B5 S2 

Allgemeines 

Zellentechnologie LiFePO4 

Energiekapazität 5kWh 

Nutzbare Kapazität 5kWh 

Skalierbarkeit 8 

Skalierbarer Kapazitätsbereich 5~40kWh 

DOD 100% 

Nennleistung 2,5kW 4kW 4kW 

Spannungsbereich 360~500Vdc 650~900Vdc 

Maximaler Ladestrom 6,94A 11,11A 6,15A 

Maximaler Entladestrom 
6,94A  

8,3A,10s 
11,11A  

13,33A,10s 
6,15A  

7,38A,10s 

Abmessungen (B*H*T) 800*380*200mm/31,49*14,6*7,87in 

Gewicht 55kg / 121.25lb 

Betriebstemperatur -20~50°C/-4~122ºF 

Empfohlene Betriebstemperatur 15~30°C/59~86ºF 

Lagertemperatur -10~45°C/14~113ºF 

Luftfeuchtigkeit 0~100%RH 

Höhenlage 2000m / 6561ft 

Kühlkonzept Natürliche Konvektion 

Display-Anzeige LED 

Kommunikationsschnittstelle RS485, CAN 

Topologie Isoliert 

Installationsmethode Boden- oder Wandbefestigung (optional) 

Zertifikate UL1973, UL60730, UN38.3, IEC 62619, IEC 60730, UN38.3  
* Die Spezifikationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 
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