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JOLYWOOD

JW-HD120N

Czarny, podwdjnie przeszklony,
wysokowydajny modut z dwustronnymi,
monokrystalicznymi ogniwami typu N

365-385 W

IEC61215 (2016), IEC61730 (2016)

ISO 9001:2015 System Zarzadzania Jakos$cia

ISO 14001:2015 System Zarzadzania Srodowiskiem
ISO 45001:2018 System Zarzadzania Bezpieczeristwem
i Higieng Pracy

Technologia ogniw NTOPCon

385 W

Maksymalna
moc wyjsciowa

21,10%

Maksymalna
sprawnos¢ modutu

0O-+5W

Tolerancja
mocy wyjsciowej

Co najmniej 30-letnia zywotnos¢ produktu,
w poréwnaniu z konwencjonalnym modutem
typuP.

Zerowa degradacja wywotana swiattem

ﬁ Ogniwo stoneczne typu N w naturalny sposéb
nie ulega degredaciji wywotanej Swiattem, co
powoduje wzrost wytwarzania energii.

Lepszy wspotczynnik temperatury
Wiekszy uzysk mocy dzieki technologii

pasywnych ogniw.

Dodatkowy przyrost wytwarzania energii
010-30%
dodatkowy wzrost mocy o ponad 10-30%

Jolywood zapewnia niezawodne dziatanie przez dtugi czas:

+ lider w produkgiji bifacjalnych ogniw typu N,

+ w petni zautomatyzowane zaplecze produkcyjne i Swiatowej
klasy technologia,

* najlepsze w swojej klasie trwatos¢ i niezawodnosé,

 przynalezno$¢ do BNEF Tier 1 (Bloomberg New Energy
Finance Tier 1)

Dodatkowe ubezpieczenie wspierane przez Munich Re

® 6

Lepsze uzyski przy stabym swietle

Wyzsza moc wyjéciowa nawet w warunkach
stabszego nastonecznienia, takich jak mgta czy
pochmurne dni.

Nizszy koszt energii elektrycznej (LCOE)
Wysoki wskaznik bifacjalnosci, wysoka moc
wyjsciowa, oszczednos$¢ kosztdw i réwnowagi
systemowej (BOS).

Estetyczny wyglad
Zaprojektowany z myslag o wysokiej estetyce

- dzieki uzyciu cienszych przewoddéw udato sie
uzyskac jeszcze gtebszy odcien czerni modutu.

Gwarancja wydajnosci liniowej
modutu

Il Gwarancja wydajnosci liniowej podwéjnie
przeszklonego modutu dwustronnego typu N

99,0% X
97,0%

89,4% a -1,00%

i C 87,4% degradacia
87,4% oo L flom=die oo oo, ) w pierwszym roku

s0.0% ] — -0,40%
' - H roczna degradacja
L i w kolejnych latach

0 5 10 15 20 25 30
25-letnia * 30-letnia

* dotyczy konstrukcji dachowych, natomiast konstrukcje naziemne objete sg 12-letnim okresem
gwarancyjnym na materiat i wykonanie

Bezposredni dystrybutor w Polsce

Munich RE =

® EC Group biuro@jolywooddystrybutor.pl
Spotka z ograniczona www.jolywooddystrybutor.pl

b oD odpowiedzialnoscia

pyRARIN

JOLYWOOD

Wersja 06.2022 ©Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co., Ltd.
Wszelkie prawa zastrzezone.



[ |
Seria JW-

HD120N

N-TYPE - czarny, podwdjnie przeszklony, wysokowydajny modut
z dwustronnymi,monokrystalicznymi ogniwami typu N

Rysunek techniczny (mm)

Warunki Strona Strona Strona Strona Strona .
testu przednia przednia przednia przednia przednia _ —
Moc maksymalna (Pmax) (W) 365 370 375 380 385 5 gf
Napiecie MPP (Vmp) (V) 34,30 34,50 34,70 34,90 3510
Prad MPP (Imp) (A) 1065 1073 1081 1089 1087 i T
Napigcie obwodu otwartego (Voc) (V) 41,20 41,40 41,60 41,80 42,00 o lo— ) A
dtuzszy bok
Prad zwarcia (Isc) (A) 11,27 11,36 11,45 11,54 11,62
Sprawnos$é modutu (%) 20,01 20,28 20,55 20,83 21,10
*STC: naswietlenie 1000 W/m?; temperatura ogniwa 25°C; 1,5 AM
Powyzsze dane stuzg wytacznie jako odniesienie, rzeczywiste dane sa zgodne z przeprowadzonymi testami.
Tolerancja pomiaru mocy +3%. a9l
@ CEE
Wtasciwosci elektryczne | NO 5
krotszy bok
Warunki Strona Strona Strona Strona Strona
testu przednia przednia przednia przednia przednia
Moc maksymalna (Pmax) (W) 277 280 284 288 292 14 fo—
9

Napiecie MPP (Vmp) (V) 32,20 32,40 32,60 32,80 33,00 ¢
Prad MPP (Imp) (A) 8,59 8,65 8,72 8,78 8,84 T 100522 T e
Napigcie obwodu otwartego (Voc) (V) 39,40 39,60 39,80 40,00 40,10 <
Prad zwarcia (Isc) (A) 9,09 9,16 9,23 9,30 9,37 : 30:05 1038+2 c

*NOCT: naswietlenie 800 W/m?, temperatura otoczenia 20°C, predko$é wiatru 1 m/s.

Wtasciwosci eksploatacyjne

otwdr montazowy

Charakterystyka pradowo-napigciowa | HD120N-380

Temperatura robocza (°C) -40~+85 12 5 Tooowmr
Maksymalne napigcie systemu (V) 1500 (IEC) 10 v
. . | 800W/m?
Maksymalne zabezpieczenie szeregowe (A) 25 z s \
Tolerancja mocy (W) 0-+5 5, . 600 W/m’ \\ L—ychg;:btne‘rystyka
Dwustronno$é* (%) 80 a R S \\\ nastonecznieniu
*Dwustronno$é = Pmaxtyt (STC)/Pmaxprzéd (STC), tolerancja dwustronnosci +5%. 2 200 Wjm?* \\\\\
0 . . L &
Wspétczynnik temperaturowy 0 10 20 30 40 50
Napigcie (V)
Wspdtczynnik temperaturowy Pmax* (%/°C) -0,310 400
25°C
Wspétczynnik temperaturowy Voc (%/°C) -0,260 ——1000 W/m? /\
Wspétczynnik temperaturowy Isc (%/°C) +0,046 300 72;3 x/"':
= — m
Znamionowa temperatura robocza ogniwa (NOCT) (°C) 42+2 % 200 | 400 Wim /\\ P;\ZI Cr%ait;‘aﬁerystyka
2 200 W/m? gas onecgnieniu
*Wspétczynnik temperaturowy Pmax+0,03%;/°C. /—\
100
0 10 20 30 40 50
Typ ogniwa (mm) 166,00*83,00 Napiecie (V)
Liczba ogniw (szt.) 120 (12*10) 12
1000 W/m
Wymiary (mm) 1756*1039*30 10
Waga (ko) 2 g —we AN
Szyba przednia/tylna* (mm) 2,0/2,0 H once \ \ \\\ 1-V Wtasciwosci
P y 6 —-48G w réznych
Rama anodowy stop aluminium = —55°C \\\\\ temperaturach
4 -
Skrzynka przytaczeniowa P68 (3 diody) = 700 \ \ \ \ \
Wymiary przewodu* (mm?; mm) 4,0; 1400 2 \ \ \ \ \
0 . R L A
0 10 20 30 40 50
*Szkto wzmacniane termicznie. L
Napiecie (V)
Rdznice mocy wytwarzanej energii (380 W jako przyktad) Konfiguracja pakowania
z Moc szczytowa Napigcie MPP Prad MPP Napigcie obwodu Prad zwarcia Rodzaj kontenera 20'GP 40'GP 40'HQ
ysk mocy P Vi | twart I
%) (Pmax) (Vmp) (Imp) otwartego (Isc) Sztuka/Paleta 36 36 36
(W V) (A) (Voc) (V) (A)
Paleta/Kontener 6 13 26
10 410 34,90 11,75 41,80 12,44 Sztuka/Kontener 216 468 936
15 426 34,90 12,18 41,80 12,89
20 441 35,00 12,61 41,90 13,34 .*S‘pecyf\kacja i kluczowe funkcje opisane w l‘ej karcig m‘ater\a'tpwej mogq sig nieznacznie rézni¢
i nie sg gwarantowane. Ze wzgledu na ciggte innowacje i rozwdj badan, Jolywood (Taizhou) Solar
25 456 35,00 13,04 41,90 13,79 Technology Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach opisanych
w niniejszym dokumencie, w dowolnym momencie, bez powiadomienia. Zawsze koniecznym jest
30 471 35,00 13,47 41,90 14,24 uzyskaé najnowsza wersje karty materiatowej, ktorg nalezy dotgczy¢ do wigzacej umowy

zawartej przez strony, regulujgcej wszystkie transakcje zwigzane z  kupnem

i sprzedazaproduktow opisanych w niniejszym dokumencie

www.jolywood.cn — m—
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JOLYWOOD (TAIZHOU) SOLAR TECHNOLOGY CO.,LTD.

Adres: No.6 Kaiyang Rd., Jiangyan Economic Development Zone,
Taizhou, Jiangsu Province, China, 225500

Telefon: +86 523 80612799

E-mail: mkt@jolywood.cn




