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JOLYWOOD

JW-HD144P

Podwadjnie przeszklony, wysokowydajny modut
z dwustronnymi, monokrystalicznymi,
potéwkowymi ogniwami PERC

925-550 W

ogniwa

11BB

Technologia PERC

950 W

Maksymalna
moc wyjsciowa

21,23%

Maksymalna
sprawnos¢ modutu

0O-+5W

Tolerancja
mocy wyjsciowej

Dodatkowy przyrost wytwarzania energii

Moc modutu wzrasta o 5-25% w zaleznosci od
réznych warunkdéw nastonecznienia.

@
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Jolywood zapewnia niezawodne dziatanie przez dtugi czas:

Doskonata wydajnosé przy niskim natezeniu
promieniowania

Swietna wydajno$é przy stabym nastonecz-
nieniu o poranku, wieczorem czy w po-
chmurne dni.

Wieksza niezawodnosé

0,5% degradacja mocy rocznie i 30-letnia
liniowa gwarancja mocy.

« lider w produkgiji bifacjalnych ogniw typu N,

+ w petni zautomatyzowane zaplecze produkcyjne i Swiatowej
klasy technologia,

« dtugoterminowe testy niezawodnosci,

+ 100% kontrola elektroluminescencyjna EL, zapewniajgca
brak wad modutéw.

Dodatkowe ubezpieczenie wspierane przez Munich Re

Mniejsze straty mocy spowodowane niedopa-
sowaniem modutéw

Zastosowanie ogniw potdwkowych powoduje
zmniejszenie natezenia pradu o potowe.

©

Nizszy koszt energii elektrycznej (LCOE)

Wysoka moc i napiecie systemowe o wartosci
1500 V, oszczedno$¢ kosztéw réwnowagi
systemowej (BOS).

@

Szersze zastosowanie

Instalacje BIPV, instalacje pionowe, obszary
o duzej wilgotnosci, z opadami $niegu, wietrzne
i 0 wysokim poziomie zapylenia powietrza.

@

Gwarancja wydajnosci liniowej

97,50%

) przeszklonego, dwustronnego modutu PERC
97,00%

85,50% -2,50%
; ; 83,00%| degradacia

83,00% . L R O w pierwszym roku

80,00% - -0,50%
roczna degradacja
0 w kolejnych latach

1 5 10 15 20 25 30
15-tetnia * 30-letnia

* dotyczy konstrukcji dachowych, natomiast konstrukcje naziemne objete sg 12-letnim okresem
gwarancyjnym na materiat i wykonanie

Bezposredni dystrybutor w Polsce

EG®CE

Munich RE =

biuro@jolywooddystrybutor.pl
www.jolywooddystrybutor.pl
odpowiedzialnoscia

o EC Group
Spotka z ograniczona
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Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co., Ltd., spotka zalezna Jolywood Group (kod magazynowy: SZ300393),
jest Swiatowym liderem w produkcji dwustronnych ogniw stonecznych i modutéw typu N. Dzieki zastosowanym
technologiom NTOPCon, NIBC, TBC, itp. roczna zdolnos$¢ produkcyjna dwustronnych ogniw typu N siega 2,1 GW

i dwustronnych modutéw typu N 3 GW. Z wizjg ,Kultywatora Zielonej Energii"Jolywood podaza droga
zaawansowanej i wysokowydajnej industrializacji technologii stonecznej.



Seria JW-HD144P

Wtasciwosci elektryczne | STC*

Warunki Strona
testu przednia
Moc maksymalna (Pmax) (W) 525
Napiecie MPP (Vmp) (V) 40,70
Prad MPP (Imp) (A) 12,90
Napigcie obwodu otwartego (Voc) (V) 48,80
Prad zwarcia (Isc) (A) 13,68
Sprawno$é modutu (%) 20,26

Strona
przednia

530
40,90
12,96
49,00
13,74
20,45

*STC: naswietlenie 1000 W/m?, temperatura ogniwa 25°C, AM=1,5.
Powyzsze dane stuzg wytacznie jako odniesienie, rzeczywiste dane sa zgodne z przeprowadzonymi testami.

Wtasciwosci elektryczne |

Warunki Strona
testu przednia
Moc maksymalna (Pmax) (W) 389
Napiecie MPP (Vmp) (V) 37,20
Prad MPP (Imp) (A) 10,44
Napiecie obwodu otwartego (Voc) (V) 45,90
Prad zwarcia (Isc) (A) 11,08

Strona
przednia

393
37,40
10,49
46,10
11,12

PERC - podwdjnie przeszklony, wysokowydajny modut z dwustronnymi,
monokrystalicznymi, potdwkowymi ogniwami PERC

Strona Strona Strona Strona
przednia przednia przednia przednia
535 540 545 550
41,10 41.3 41.5 41,70
13,02 13.08 13.14 13,20
49,20 49.4 49.6 49,80
13,80 13.86 13.92 13,98
20,65 20.84 21.03 21,23

NOCT*

Strona Strona Strona Strona
przednia przednia przednia przednia
396 400 404 407
37,60 37,80 38,00 38,10
10,54 10,59 10,64 10,69
46,20 46,40 46,60 46,80
1117 11,22 11,27 11,32

*NOCT: naswietlenie 800 W/m?, temperatura otoczenia 20°C, predko$¢ wiatru 1 m/s.

Wtasciwosci eksploatacyjne

Temperatura robocza (°C)

Maksymalne napigcie systemu (V)

Maksymalne zabezpieczenie szeregowe (A)

Tolerancja mocy (W)

Dwustronno$é* (%)

*Dwustronno$é = Pmaxtyt (STC)/Pmaxprzéd (STC), tolerancja dwustronnosci: +5%.

Wspétczynnik temperaturowy

Wspdtczynnik temperaturowy Pmax* (%/°C)

Wspdtczynnik temperaturowy Voc (%/°C)

Wspétczynnik temperaturowy Isc (%/°C)

Znamionowa temperatura robocza ogniwa (NOCT) (°C)

*Wspétczynnik temperaturowy Pmax+0,03%;°C.

Wtasciwosci mechaniczne

Typ ogniwa (mm)

Liczba ogniw (szt.)

Wymiary (mm)
Waga (kg)
Szyba przednia/tylna* (mm)

Rama

Skrzynka przytaczeniowa

Wymiary przewodu* (mm? mm)

Ztgcze

*Szkto wzmacniane termicznie.
*Wymiary przewodu mozna dostosowac.

Réznice mocy wytwarzanej energii (540 W jako przyktad)

Zysk mocy
(%)

Moc szczytowa Napiecie MPP

(Pmax) (Vmp)
w) V)
559 41,30
578 41,40
597 41,40
616 41,40
635 41,40

Prad MPP
(Imp)
(A)
13,52
13,97
14,41
14,86
15,32

-40~+85

1500 (IEC)

30
0-+5
70

-0,370

-0,300

+0,060
4512

182,00%91,00

144 (12*12)

2285*1134*30

335
2,0/2,0

aluminium anodowane

P67 (3 diody)
4,00, 300

kompatybilny z MC4

Napigcie obwodu

otwal

rtego

v)

49
49
49
49
49

,40
,50
,50
,50
,50

Prad zwarcia
(Isc)

(A)
14,33
14,80
15,27
15,74
16,23

Rysunek techniczny (mm)

400£2

1600£2
1300+2

110042

2285+2

|| 30¢05

11342

30
j—

28

A
dtuzszy bok

B
krotszy bok

:
&

otwdr montazowy

Charakterystyka pradowo-napieciowa | HD144P-540
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< 10
2
% e 600 W/m!
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g 200 W/m
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Napigcie (V)

|-V Charakterystyka
przy roznym
nastonecznieniu

P-V Charakterystyka
przy roznym
nastonecznieniu

1-V Wtasciwosci
w réznych
temperaturach

Konfiguracja pakowania

Rodzaj kontenera
Sztuka/Paleta
Paleta/Kontener

Sztuka/Kontener

20'GP
35
5
175

40'GP
35
10
350

40'HQ
35
20
700

*Specyfikacja i kluczowe funkcje opisane w tej karcie materiatowej mogg sie nieznacznie rézni¢
i nie sa gwarantowane. Ze wzgledu na ciggte innowacje i rozwéj badan, Jolywood (Taizhou) Solar
Technology Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach opisanych
w niniejszym dokumencie, w dowolnym momencie, bez powiadomienia. Zawsze koniecznym jest
uzyska¢ najnowszg wersje karty materiatowej, ktorg nalezy dotgczy¢ do wigzacej umowy
zawartej przez strony, regulujgcej wszystkie transakcje zwigzane z kupnem i sprzedazg
produktow opisanych w niniejszym dokumencie.
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JOLYWOOD (TAIZHOU) SOLAR TECHNOLOGY CO.,LTD.

Adres: No.6 Kaiyang Rd., Jiangyan Economic Development Zone,
Taizhou, Jiangsu Province, China, 225500
Telefon: +86 523 80612799 E-mail: mkt@jolywood.cn

Wersja 04.2021 ©Jolywood (Taizhou) SolarTechnology Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzezone.
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